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Шановний Сергію Олександровичу!
Інтернет Асоціація України (ІнАУ), виконуючи свою статутну мету та представляючи законні інтереси більш ніж 80-ти телекомунікаційних компаній, серед яких є оператори безпровідних комунікацій, даним листом звертається до Вас з проханням про спрощення процедури реєстрації абонентських пристроїв шляхом внесення змін до Рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 914 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію».

Пропозиція ІнАУ полягає в тому, щоб внести зміни у Розділ ІІ «Радіоелектронні засоби» цього рішення. А саме, поточне формулювання проекту:  

	Назва РЕЗ
	Радіотехнологія/ базовий стандарт¹
	Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність електричного або магнітного поля
	Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/приймання)
	Особливості використання в Україні

	Абонент-ська станція радіодо-ступу³
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	2300-2400 МГц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.11-2007
	ЕІВП≤ 100 мВт
	2400-2483,5 МГц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Мультисервісний радіодоступ/

IEEE Std.802.16-2004
	ЕІВП≤ 1 Вт
	2500-2690 МГц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	3400-3600 МГц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.11а

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 200 мВт
	5150-5250 Мгц

5250-5350 Мгц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	5470-5670 МГц
	при використанні інтегрованої антени

	
	Широкосмуговий радіодоступ
	ЕІВП≤ 2 Вт
	5725-5850 МГц
	при використанні інтегрованої антени


замінити на таке формулювання:
	Назва РЕЗ
	Радіотехнологія/ базовий стандарт¹
	Максимальна потужність передавача або максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність електричного або магнітного поля
	Смуга радіочастот, у якій дозволено застосування (передавання/приймання)
	Особливості використання в Україні

	Абонент-ська станція радіодо-ступу³
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	2300-2400 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.11-2007
	ЕІВП≤ 200 мВт
	2400-2483,5 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Мультисервісний радіодоступ/

IEEE Std.802.16-2004
	ЕІВП≤ 1 Вт
	2500-2690 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	3400-3600 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.11а

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 200 мВт
	5150-5250 Мгц


	при використанні інтегрованої антени.

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.11а

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	5250-5350 Мгц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Широкосмуговий радіодоступ/ 

IEEE Std.802.16-2004

IEEE Std.802.16е-2005
	ЕІВП≤ 1 Вт
	5470-5670 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб

	
	Широкосмуговий радіодоступ
	ЕІВП≤ 2 Вт
	5725-5850 МГц
	при використанні інтегрованої антени, або підключенні зовнішньої антени з коефіцієнтом підсилення не більше 23 Дб


Прошу Вас про сприяння та внесення запропонованих змін до Рішення НКРЗ № 914.

Також звертаюсь до Вас з проханням запросити на засідання НКРЗ, на якому буде розглядатися питання змін до Рішення № 914, Голову Рідіокомітету ІнАУ Олександра Федієнка.

З повагою, 

Виконавчий директор 

Інтернет Асоціації України                                  Володимир Куковський

